PANSTWOWY POWIATOWY Pruszcz Gdanski, dnia 11.03.2025 r.

INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszezu Gdanskim

(za dowodem doreczenia)

HK.9022.7.37.2025.ESz.1

Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 3

im. Jana Matejki w Pruszczu Gdanskim
ul. Matejki 1

83-000 Pruszcz Gdanski

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) oraz

po przeanalizowaniu:

1.

parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia, przestanych
do PPIS w Pruszczu Gdanskim;

zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim przedstawia ponizej zbiorcza

oceng jakosci wody na ptywalni:
Kryta Plywalnia przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki
w Pruszczu Gdanskim, ul. Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdanski
za 2024 rok.

Zarzadzajacy plywalniq posiadal ustalony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem

Sanitarmym w  Pruszczu Gdanskim harmonogram pobierania probek wody. Zgodnie

z informacjq uzyskang od zarzadcy przedmiotowej plywalni w okresie od 13.07.2024 r.

do 31.08.2024 r. ptywalnia byta nieczynna w zwiazku z prowadzonymi pracami technicznymi.

Ponadto zarzadzajacy ptywalnia:

* dokonywat biezacej obserwacji wody w niecce basenowej, a spostrzezenia i podejmowane
czynnosci dokumentowat,

e dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen,

® rejestrowal wyniki pomiaru jako$ci wody na ptywalni,

e podejmowal stosowne dzialania naprawcze.

Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty w laboratoriach posiadajacych akredytacje

Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom

referencyjnym analiz wody na ptywalniach okreslonych w cyt. wyzej rozporzadzeniu.



3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie.

Plywalnia zaopatrywana jest w wodg z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode
w m. Pruszcz Gdanski. W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal ocene
Jakosci wody nr HK.9022.5.4.2025.DL.1 z dnia 14.02.2025 r., w ktorej stwierdzil, ze woda

z ww. wodociagu jest przydatna do spozycia przez ludzi.

4. Ocena jakosci wody na ptywalni.

a) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji:

liczba punktéw pobierania probek wody:

liczba badan ogdtem:

13

liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;:

12

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamnego w Pruszczu Gdanskim:

Jakos¢ wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym w poszczegélnych miesigcach z uwagi

na niezgodnos¢ poszczegdlnych parametrow z wartosciami okreslonymi w rozporzadzeniu, tj.:

e ogolna liczba mikroorganizméw w 36+2°C po 48h [jtk/1ml] - pazdziernik 2024 r.

e Legionella sp. [jtk/100 ml] - kwiecien 2024 r.

e chlor zwiazany [mg/I] - kwiecien, pazdziernik 2024 r.

e chloroform [mg/1] - kwiecien 2024 r.
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Parametry mikrobiologiczne
ogolna liczba mikroorganizmow 5
w 36:2°C po 48h [jtk/Iml] 20 12 129 129 8.33%
Legionella sp. [jtk/100 ml] 0 6 5200 5200 16,67%
Parametry fizykochemiczne
chlor zwiazany [mg/1] 0,2 12 0,27 0,65 16,67%
chloroform [mg/1] 0,03 5 0,031 0,031 20%
Silne przechlorowanie wody, pranie i ptukanie filtréw, dezynfekcja
Prowadzone dzialania zbiornika filtréw i koryt przelewowych, pelna dezynfekcja stacji
naprawcze w celu poprawy uzdatniania wody, przechlorowanie instalacji cyrkulacji, czeSciowa
jakosci wody: wymiana wody do ponownego uzdatniania, powtdrny pobdr probek
wody.

b) Woda w niecce basenowej:

liczba punktow pobierania probek wody:

liczba badan ogdtem:

24

liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j:

23

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdanskim:




Jakos¢ wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym w poszczegélnych miesiacach z uwagi

na niezgodnos¢ poszczegdlnych parametréw z warto$ciami okreslonymi w rozporzadzeniu, tj.:

® zbyt niski potencjat redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI [mV], min
750 gdy: 6,5 < pH < 7,3 - kwiecien, maj, pazdziernik, listopad 2024 r.

® zbyt niski potencjal redox (oksydoredukeyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI [mV], min
770 gdy: 7,3 < pH < 7,6 - kwiecien, wrzesien, pazdziernik 2024 r.

e chlor wolny [mg/l] - kwieciefi 2024 r.

e chlor zwigzany [mg/1] - kwiecien, pazdziernik 2024 r.

e chloroform [mg/1] - kwiecien 2024 r.

® zbyt niska warto$¢ pH - wrzesien 2024 r.
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Parametry fizykochemiczne

potencjal  redox  (oksydoredukcyjny)  przy
elektrodzie Ag/AgCl 3.5 m KCI [mV], min 750 - 19 749 699 26,32%
dy: 6,5<pH<73

potencjal  redox  (oksydoredukcyjny)  przy

elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI [mV], min 770 - 3 762 700 100%
gdy: 73 <pH<7.,6
chlor wolny* [mg/1] 0,6 22 0,7 0,7 4,55%
chlor zwigzany [mg/1] 0,3 22 0,35 0,6 9,09%
chloroform [mg/1] 0,03 6 0,041 | 0,041 16,67%
pH 7.6 22 6.4 6,4 4,55%
Czyszczenie aparatury dozujacej korektor pH,
Prowadzone dzialania naprawcze w celu kalibracja aparatury, podwyzszenie stezenia chloru,
poprawy jakosci wody: czgsciowa wymiana wody, powtérny pobér probek
wody.

* Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) w sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw
mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi sie mozliwe jest
krotkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/1.

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskéw):
Jakos¢ cieplej wody uzytkowej odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

trzymuja:
C?jayreklor Szkoly Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszezu Gdanskim
ul. Matejki 1
83-000 Pruszcz Gdanski
2. a/a






